
 

Техническое описание 

 

 
Вертикальный фрезерный станок 6К81Ш/6К82Ш 

 
 

 

 

 

3-х координатный универсальный вертикальный фрезерный станок модели 6К81Г/6К82Г 

предназначен для многооперационной обработки самых разнообразных деталей сложной 

конфигурации из стали, чугуна, цветных металлов и труднообрабатываемых сплавов, а также 

обрабатывать детали из высоколегированной стали и легких сплавов. 

На станках можно производить фрезерование плоскостей цилиндрическими фрезами, обработку 

пазов и уступов дисковыми фрезами, применять торцовые, концевые, фасонные и угловые фрезы. 

Станок оснащен различными автоматическими циклами. 
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«Дмитровский завод фрезерных станков» 

Технические характеристики станков: 

  

Модель станка 6К81Г 6К82Г 

Размер рабочей поверхности стола 1000 x 250 мм 1250 x 320 мм 

Перемещения стола:   

- Продольное 710 мм 850 мм 

- Поперечное 250 мм 250 мм 

- Вертикальное 400 мм 400 мм 

Частота вращения шпинделя 16 – 1600 об/мин 

Пределы подач  стола:   

- Продольная 35 – 1020 мм/мин 

- Поперечная 27 – 790 мм/мин 

- Вертикальная 9 – 264мм/мин 

Ускоренная подача рабочего стола:   

- Продольная 2900 мм/мин 

- Поперечная 2300 мм/мин 

- Вертикальная 1150 мм/мин 

Мощность горизонтального шпинделя 5,5 кВт 5,5 кВт 

Мощность вертикального шпинделя 2,2 кВт 2,2 кВт 

Мощность электродвигателя подачи стола 1,5 кВт 1,5 кВт 

Конус шпинделя горизонтального ISO 50 

Конус шпинделя вертикального ISO 40 

Габаритные размеры станка:   

- Длина  2135 мм 2135 мм 

- Ширина 1725 мм 1865 мм 

- Высота 2015 мм 2015 мм 

Масса станка с электрооборудованием 2500 кг 2560 кг 

Класс точности станка П П 

 
 
Дополнительная комплектация станка: 

- Система цифровой индикации 
- Стол поворотный круглый с редуктором механического привода 
- Универсальная делительная головка 
- Тиски для зажима заготовки  

 


