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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-01В 

для обработки подпятника надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов 

Назначение 

Станок предназначен для обработки в надрессорной балке 

тележки грузовых вагонов (при деповском ремонте): 

 - опорной и упорной поверхностей подпятника и снятия фаски 

(обработка производится фрезерными блоками); 

 - шкворневого отверстия или отверстия под втулку при 

ремонте с помощью зенкеров (опционально). 

Технические характеристики 

Производительность, дет/час до 2 

Скорость вращения фрез, об/мин 500 

Скорость вращения насадки, об/мин  0,5 

Величина вертикальной подачи, мм/мин 0,8-10 

Общая установленная мощность, кВт 12 

Зажим балки винтовой 

Габаритные размеры, мм 3100х1300х2300 

Масса, кг 2500 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фрезерные блоки для обработки на глубины: 25, 30, 36  

мм 

Дополнительная комплектация: зенкер Ø55,5 мм, зенкер Ø78 мм 
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-01М 

для обработки подпятника надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов 

Назначение 

Станок предназначен для обработки в надрессорной балке 

тележки грузовых вагонов (при деповском ремонте): 

 - опорной и упорной поверхностей подпятника и снятия фаски 

(обработка производится фрезерными блоками); 

 - шкворневого отверстия или отверстия под втулку при ремонте 

с помощью зенкеров (опционально). 

Технические характеристики 

Производительность, дет/час до 2,5 

Скорость вращения инструмента, об/мин 200-500 

Скорость вращения насадки, об/мин  0,5 

Величина вертикальной подачи, мм/мин 0,8-10 

Общая установленная мощность, кВт 13,5 

Зажим балки гидравлический 

Габаритные размеры, мм 3100х1700х2600 

Масса, кг 2700 

ЧПУ с информационной панелью есть 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фрезерные блоки для обработки на глубины: 25, 30, 36  

мм 

Дополнительная комплектация: зенкер Ø55,5 мм, зенкер Ø78 мм 
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-02 

для обработки скосов надрессорной балки 

тележки грузовых вагонов  

Назначение 

Станок предназначен для фрезеровки скосов 

надрессорной балки тележки грузовых вагонов (при 

деповском ремонте). Скосы после восстановительной 

наплавки обрабатываются фрезами за счет перемещения шпиндельной головки по 

направляющим каретки и поворота базировочного приспособления на 90 градусов 

последовательно с перемещением каретки вдоль балки. 

Технические характеристики 

Производительность, дет/ час  Не менее 2 

Перемещение каретки, мм 2100 

Ход ползуна шпиндельной головки, мм 440 

Ход пиноли, мм 50 

Частота вращения шпинделей, об/мин 500 

Общая установленная мощность, кВт 10 

Габаритные размеры, мм 2800х2000х2200 

Зажим балки винтовой 

Масса, кг  2600 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фреза Ø115 мм в количестве 1шт. 
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-02/2 

для одновременной обработки двух скосов 

надрессорной балки тележки грузовых вагонов 

Назначение 

Станок предназначен для фрезеровки скосов надрессорной 

балки тележки грузовых вагонов (при деповском ремонте). 

Скосы после восстановительной наплавки обрабатываются 

фрезами за счет перемещения шпиндельных головок 

независимо друг от друга и поворота базировочного 

приспособления на 90 градусов. 

Технические характеристики 

Производительность, дет/ час  Не менее 4   

Ход ползунов шпиндельных головок, мм 440 

Ход пиноли, мм 50 

Частота вращения шпинделей, об/мин 500 

Общая установленная мощность, кВт 13,2 

Мощность главных приводов, кВт 5,5 

Габаритные размеры, мм 2800х2000х2200 

Зажим балки винтовой 

Масса, кг  3000 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фреза Ø115 мм в количестве 2шт. 
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-02/2М 

для одновременной обработки двух скосов 

надрессорной балки тележки грузовых вагонов 

Назначение 

Станок предназначен для фрезеровки скосов надрессорной 

балки тележки грузовых вагонов (при деповском ремонте). 

Скосы после восстановительной наплавки обрабатываются 

фрезами за счет перемещения шпиндельных головок 

независимо друг от друга и поворота базировочного 

приспособления на 90 градусов. 

Технические характеристики 

Производительность, дет/ час  Не менее 4 

Ход ползунов шпиндельных головок, мм 440 

Ход пиноли, мм 50 

Частота вращения шпинделей, об/мин 500 

Общая установленная мощность, кВт 14,7 

Мощность главных приводов, кВт 5,5 

Зажим балки гидравлический 

Габаритные размеры, мм 2800х2000х2200 

Масса, кг  3250 

Сенсорная панель управления есть 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фреза Ø115 мм в количестве 2шт. 
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-03В 

для обработки буксовых проёмов боковой рамы 

тележки грузовых вагонов 

Назначение 

Станок предназначен для обработки щек и дна буксовых 

проемов рамы боковой тележки грузовых вагонов при 

деповском ремонте. Рама закрепляется в спутнике и 

устанавливается на стапеле, при этом после обработки 

первого проема спутник вместе с закрепленной боковой 

рамой переустанавливается в стапеле без перебазировки изделия. Оригинальная конструкция 

стапеля позволяет обрабатывать боковые рамы любых номеров без сложной настройки. 

Обработка производится тремя фрезами последовательно за один ход ползуна.  

Технические характеристики 

Производительность, дет/час   2 

Ход ползуна, мм 840 

Общая установленная мощность, кВт  18 

Зажим рамы винтовой 

Габаритные размеры, мм  2840х3200х1800 

Масса, кг  3700 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фреза Ø160 мм в количестве 2 шт., фреза Ø 250 мм в 

количестве 1 шт. 
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-03/2В 

для одновременной обработки двух буксовых проёмов 

боковой рамы тележки грузовых вагонов 

Назначение 

Станок предназначен для обработки щек и дна буксовых 

проемов рамы боковой тележки грузовых вагонов при 

деповском ремонте. Обработка производится за счет 

перемещения ползунов со шпиндельными головками, 

оснащенных тремя фрезами, независимо друг от друга. 

Технические характеристики 

Производительность, дет/час   4 

Ход ползунов, мм 840 

Общая установленная мощность, кВт  36 

Зажим рамы   винтовой 

Габаритные размеры, мм  2840х3200х1800 

Масса, кг  6000 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фреза Ø160 мм в количестве 4 шт., фреза Ø 250 мм в 

количестве 2 шт. 
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-06А 

для ремонта скользунов надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов по технологии компании "А.Стаки" 

Назначение 

Станок предназначен для ремонта изношенных скользунов 

надрессорной балки тележки грузовых вагонов, в т.ч. по 

технологии компании «А.Стаки». Поверхности, которые  остаются 

после срезки скользунов, обрабатываются под углом, а поверхности пластин, наплавленных на 

обработанную поверхность, обрабатываются горизонтально фрезами, установленными в 

шпинделях фрезерных головок. Обработка производится с двух сторон балки. 

Технические характеристики 

Ход ползунов, мм  650 

Ход пиноли, мм 50 

Частота вращения шпинделей, об/мин 430 

Общая установленная мощность, кВт  13,2 

Габаритные размеры, мм 3200х2300х2200 

Масса, кг 3000 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фреза Ø175 мм в количестве 2 шт.  
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СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ФБ-06/2 

для ремонта скользунов надрессорной балки тележки 

грузовых вагонов 

Назначение 

Станок предназначен для ремонта изношенных скользунов 

надрессорной балки тележки грузовых вагонов. Поверхности 

обрабатываются горизонтально фрезами, установленными в 

шпинделях фрезерных головок. Обработка производится с 

двух сторон балки. 

Технические характеристики 

Ход ползунов, мм  440 

Ход пиноли, мм 50 

Частота вращения шпинделей, об/мин 500 

Общая установленная мощность, кВт  14,7 

Мощность главных приводов, кВт 5,5 

Зажим балки винтовой 

Габаритные размеры, мм 3200х2300х2200 

Масса, кг 3250 

 

Комплектация 

В комплект поставки входит инструмент: фреза Ø115 мм в количестве 2 шт.  

 

  



 Россия, Свердловская область, 

г. Реж, ул. Объездная, 3

тел:       +7 (34364) 22560 – отдел продаж

факс:    +7 (34364) 24399

е-mail: info@e-z.ru

web :      www.e-z.ru

  ИНСТРУМЕНТ 

Фрезерный блок 

Применяется на станках ФБ-01В, ФБ-01М 

Состоит: из комплекта фрез Ø187 мм - 1 шт, Ø113,5 мм - 2 шт, фрезерной насадки – 

1шт, переходников: 25, 30, 36 мм по 2 шт. (переходники различной высоты 

позволяют вести обработку надрессорной балки любого типа). На фрезах 

установлены твердосплавные пластинки типа MC221 LNUX 301940 TN02P по 8 штук 

на фрезе. На насадке установлены твердосплавные пластинки типа 15030 ВК8 ГОСТ 

25404-90 2шт. 

Зенкер Ø 55,5 мм 

Применяется для обработки шкворневого отверстия на станках ФБ-01В, ФБ-01М 

На зенкере установлены твердосплавные пластинки типа TNMG 220408 T40 4шт и MC 

221 LNUX301940 TN02P 4шт 

Зенкер Ø 78 мм 

Применяется для обработки шкворневого отверстия под ремонтную втулку на станках 

ФБ-01В, ФБ-01М  

На зенкере установлены твердосплавные пластинки типа TNMG 220408 T40 5шт, 

TNMM 270612-2 T40  5шт 

Фреза Ø 115 мм С5848-FNT 115D-CSPR 15.04 

Применяется на станках ФБ-02, ФБ-02/2, ФБ-02/2М, ФБ-06/2  

На фрезе установлены твердосплавные пластинки типа SPKN 1504 EDR TP40AM 8шт 

Фреза Ø 160 мм C3248–FNT 160D 4010-CSKPR15.04 

Применяется на станках ФБ-03, ФБ-03/2В  

На фрезе установлены твердосплавные пластинки типа SPKN 1504 EDR TP40 10шт 

Фреза Ø 175 мм  

Применяется на станке ФБ-06А 

На фрезе установлены твердосплавные пластинки типа MC 221 LNUX301940 TN02P 

10шт 

Фреза Ø 250 мм С5863-FNT 250D 6014-CSKPR15/04-X 

Применяется на станках ФБ-03, ФБ-03/2В  

На фрезе установлены твердосплавные пластинки типа SPKN 1504 EDR TP40 14шт 

 


